ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AGREMENT TEHNIC FEROVIAR
Seria AT, Nr.56/2018

in baza Raportului nr.56 din data de 25.01.2018 al comisiei de evaluare, se atestd ca
produsul feroviar critic:

PLACI PENTRU SINE DE CALE FERATA
realizat de catre persoana juridica:

TRINECKE ZELEZARNY a.s.

cu sediul in CEHIA, Pramyslova 1000, Staré Mésto, 739 61 Trinec, inregistrata in Registrul
Comertului de pe langa Judecatoria Regionald din Ostrava cu numarul de inmatriculare 180
50 646.

INDEPLINESTE CONDITIILE PENTRU UTILIZARE iN
DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR

Descrierea produsului feroviar critic, principalele performante i caracteristici tehnice,
conditiile si domeniul de utilizare sunt specificate in anexa la prezentul agrement tehnic.

Clasa de risc a produsului este 7A.

Prezentul agrement este valabil pana la data de 26.07.2020, in urmatoarele conditii:
respectarea prevederilor Ordinului M.T. nr.290/2000 si anexei la prezentul agrement.

Data eliberarii: 26.01.2018

Valabilitatea prezentului agrement se prelungeste pana la datade ..................... in
urmatoarele condifii ...
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1. Produsul feroviar critic:
PLACI PENTRU SINE DE CALE FERATA
este furnizat de ciitre persoana juridica
MORAVIA STEEL a.s.

cu sediul in CEHIA, Primyslova 1000, Staré Mésto, 739 61 TFinec, inregistrati in Registrul Comertului
de pe lingi Judecitoria Regionali din Ostrava cu numirul de inmatriculare 634 74 808.

2. Descrierea produsului feroviar critic, principalele performante i caracteristici tehnice, conditiile si
domeniul de utilizare sunt precizate in documentul tehnic de referinti, specificatie tehnica ,,Placi metalice
pentru sine grele de cale ferata”, cod ST nr.002/2014, rev.0, avizat de CNCF ,,CFR” S.A. si AFER in 2014.
2.1. Domeniu de utilizare

Placa este un produs metalic utilizat, in functie de varianta constructivé, la asamblarea liniei de cale
feratd cu sine de diferite profiluri, pe traverse de lemn sau beton.
2.2. Tipuri constructive

In functie de profilul sinei de cale feratd, tipul traversei si inclinarea suprafetei de asezare a talpii sinei
fac obiectul prezentului agrement tehnic feroviar urmatoarele tipuri constructive de placi:

Tabel nr.1
Nr. Tip placa & . o 5 " Nr. desen
crt. | STAS 2952/2-92 Inclinare Profil sina Tip traversa producitor
1 49 A 1/20 (1/40) Lemn DK-4-0021-05
2 49 B1 1/20 (1/40) . : Beton DK-4-0048-02
3 49 El . i Beton DK-4-0049-02
4 49 G1 - Beton DK-4-0071-04
5 60 A 1/20 (1/40) Lemn DK-4-0043-05
6 60 E1 - 60EL, R65 Beton DK-4-0051-02
7 60 G1 bet DK-4-0050-02
) S O.P. 12386/2

2.3. Domeniu de utilizare
Placile se utilizeazd pentru asamblarea liniilor de cale feratd cu urmatoarele caracteristici:
Ecartament: 1435mm si 1520mm;
Vitezd maxima de circulatie: 160 km/h;
Profil sina: 49E1, 54E1, 60E1, R65;
Inclinare: fara inclinare ( - ), 1/20, 1/40;
Tip traversa: lemn sau beton;
Sarcina maxima pe osie: 250 kN;
Ecart de temperatura: (-30°C) + (+60°C);
Traseu linie: aliniament si curbe;
e  Tip cale: cu/fari joante;
2.4. Material
Plicile se realizeaza din otel carbon cu caracteristici mecanice si compozifie chimicd corespunzitoare
marcii S275JR, conform SR EN 10025-2.
2.5. Dimensiuni
Plicile se realizeazi la dimensiunile, tolerantele si abaterile din desenele de executie din tabelul nr.1, a
cerintelor de la paragrafele 2.3 si 2.4 din specificatia tehnicd cod ST nr.002/2014, rev.0 si ale STAS 2952/2-
92 ,,Material marunt de cale ferata. Plici pentru sine grele”.
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In situatia in care existd dimensiuni care nu se incadreazi in limitele de tolerante sau abaterile limita,
produsul se realizeaza la valorile din STAS 2952/2-92 sau conform desenelor de executie ale beneficiarului.
2.6. Cerinte privind execufia

Placile se realizeaza prin operatii de tiiere mecanica si gaurire din semifabricate laminate obtinute din
blumuri turnate continuu, din otel marca S275JR. Semifabricatele trebuie sé fie drepte, fara defecte la capete.
Oricare alti variantd tehnologica de obtinere a profilului laminat sau a produsului poate fi utilizatd numai cu
acordul scris al beneficiarului.

2.7. Cerinte privind calitatea

Profilurile laminate trebuie sa corespundi cerintelor de la paragraful 2.6 din anexa la agrement.

Plicile trebuie si aiba suprafetele netede, fara discontinuitati, suprapuneri de material, fisuri, rupturi sau
proeminente.

Placile trebuie sd corespunda cerintelor dimensionale, tolerantelor si abaterilor din desenele de executie
de la paragraful 2.2 din anexa la agrement, cerintelor de la paragrafele 2.3 si 2.4 din specificatia tehnica cod
ST nr.002/2014, rev.0 si cerintelor din STAS 2952/2-92  Material mérunt de cale feratad. Plédci pentru sine
grele” sau a cerintelor din desenele de executie ale beneficiarului, dupd cum este aplicabil.

2.8. Marcare §i simbolizare

Placile se marcheaza in relief, in apropierea laturii scurte (zona gaurilor de prindere), astfel incét
marcajul sa fie vizibil dupd asamblarea produselor. Marcajul se face alfanumeric si trebuie sé confind: marca
producétorului, ultimele doua cifre ale anului de fabricatie si tipul sinei.

3. Conditii de valabilitate

Prezentul agrement tehnic feroviar a fost acordat pentru o perioadd de 2(doi) ANI, cu posibilitatea
prelungirii valabilitatii.

Prezentul agrement tehnic este valabil pentru tipurile de produse mentionate in anexd, realizate in
punctul de lucru din localitatea Tfinec, Cehia si nu poate fi utilizat pentru alte tipuri de produse sau alte locatii
tehnologice.
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