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Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI
O SHODE RIZENI VYROBY

certificate of conformity of the factory production control
¢. 1020 — CPR - 070046308

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich - CPR) se vydava toto osvédéeni pro stavebni vyrobek:

Dlouhé vyrobky vélcované za tepla z konstrukéni legované oceli jakostniho
stupné S460N

typ / varianta:
- Siroka ocel Sifky 150 az 600 mm, tloustky 5 az 60 mm

uvedené na trh pod jménem nebo ochrannou znamkou vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto, 739 61 T¥inec

a vyrobené ve vyrobnim zavodé:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.

provoz VH, stfedisko VHb - Univerzalni trat’ Bohumin
areal ZDB a.s., 735 93 Bohumin

Toto osvédCeni prokazuje, Ze vS8echna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti popsana v piiloze ZA normy

EN 10025-1:2004

podle systému 2+ byla uplatnéna a ze
fizeni vyroby je ve shodé s pfislu§nymi pozadavky.

Toto osvédCeni bylo poprvé vydano 25.11.2013 a zUstava v platnosti, dokud se harmonizovana
norma, stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti ani vyrobni podminky
v misté vyroby vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvéd&eni fizeni vyroby
nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvédéeni.
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Ostrava, 2. bfezna 2020 / Ing. Vojtéch Sehek

\ zéstupce vedouciho oznamerieho subjektu

Razitko oznameného subjektu 1020

® TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p. A\
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Ozndmeny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni orgén, Inspekéni organ - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 06/2020/03
podle pfilohy i nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

~

a nafizeni (EU) ¢. 574/2014

ledine&ny identifikaéni kéd typu
vyrobku:

Dlouhé vyrobky valcované za tepla z konstrukéni
nelegované oceli jakostniho stupné

S$460N — EN 10025-1:2004
Siroka ocel §itky 150 az 600 mm, tioustky 5 az 60 mm

Zamyslené pouziti:

K vyrobé kovovych prvki, dilcQ, sestav a konstrukei

Vyrohce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 TFinec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani
stalosti vlastnosti:

Systém 2+

Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

EN 10025-1:2004, Priloha ZA
Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9 - Prosek, ¢. 0S 1020

Osvédceni o shodé Fizeni vyroby (certifikat) €. 1020 — CPR -
070046308

Deklarované viastnosti:

Zakladni viastnosti

Hodnota vlastnosti Harmoniz. tech.
specifikace

Mezni Gichylky rozmér( a tolerance
tvaru

Tolerance podle EN 10058:2003, | 7.7.1 EN 10025-1:2004
DIN 59200:2001

Taznost A (%) EN 10025-3:2019, tab. 4 7.3.1 EN 10025-1:2004

Pevnost v tahu Rm (MPa) EN 10025-3:2019, tab. 4 7.3.1 EN 10025-1:2004

Mez kluzu ReH (MPa) EN 10025-3:2019, tab. 4 7.3.1 EN 10025-1:2004

Ndrazova prace KV (J) EN 10025-3:2019, tab. 5 7.3.1+7.3.2 EN 10025-
1:2004

Svafitelnost CEV (chem. sloZeni)

EN 10025-3:2019, tab. 1, tab. 2, 7.2+7.4.1 EN 10025-
tab. 3 1:2004
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) . 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

~

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

) TRINECKE ZELEZARNY, a.s.

Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec 16

el

Ing. Robert Zvonicek

Vedouci T) — Zabezpedenf kvality
V Tfinci, 16. 03. 2020

Prohlaseni o vlastnostech je dostupné na: https://trz.cz/vyrobky/18/tycova-ocel
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Declaration of Performance - 6/2020/03
according to Annex Ill Construction Products Regulation (305/2011/EU)

and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the
product type:

grade

Hot rolled products of non-alloy structural steels quality

S460N — EN 10025-1:2004
Wide steel 150 till 600 mm, thickness 5 till 60 mm

Intended use:

assemblies and structures

The production of metallic elements, components,

Manufacturer:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.

Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tf¥inec, Czech Republic

System of AVCP:

System 2+

Harmonised standard:

Notified body:

EN 10025-1:2004, Annex ZA

Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9 - Prosek, Nr. NB 1020
Certificate Nr. 1020 — CPR — 070046308

Declared performance:

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical
specification

Dimensions and shape

Tolerances acc. to EN 10058:2003,
DIN 59200:2001

7.7.1 EN 10025-1:2004

Elongation after fracture A (%)

EN 10025-3:2019, tab. 4

7.3.1 EN 10025-1:2004

Tensile strength Rm (MPa)

EN 10025-3:2019, tab. 4

7.3.1 EN 10025-1:2004

Yield strength ReH (MPa)

EN 10025-3:2019, tab. 4

7.3.1 EN 10025-1:2004

Impact strength KV ()

EN 10025-3:2019, tab. 5

7.3.1+7.3.2 EN 10025-1:2004

Weldability (CEV)

EN 10025-3:2019, tab. 1, tah. 2,
tab. 3

7.2+7.4.1 EN 10025-1:2004
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under
the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

@ TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Lo Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec 16

Ing. Robert Zvonicek

Head of Quality Assurance
Tfinec, 16. 03. 2020

The Declarations of Performance for download: https://trz.cz/products/64/steel-bars
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 6/2020/03
gemaR Anhang Ill BauPVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkityps :

Lange warmgewalzte Produkte aus nichtlegiertem
Konstruktionsstahl der Qualititsstufe

S460N — EN 10025-1:2004
Breitflachstahl Breite 150 bis 600 mm, Dicke 5 bis 60 mm

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Zur Herstellung von Metallelementen, Teilen,
Baugruppen und Konstruktionen

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Ttinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbesténdigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10025-1:2004, Anhang ZA
Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9 - Prosek, Kenn. Nr. 1020

Zertifikat (Bescheinigung) des
Fertigungsmanagementsystems Nr. 1020 — CPR —
070046308

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale .

Harmonisierte technische
Spezifikation

Leistung

MaRe und Form
- Breitflachstahl

Toleranzen nach EN 10058:2003,
DIN 59200:2001

7.7.1EN 10025-1:2004

Bruchdehnung A (%)

EN 10025-3:2019, tab. 4

7.3.1 EN 10025-1:2004

Zugfestigkeit Rm (MPa)

EN 10025-3:2019, tab. 4

7.3.1 EN 10025-1:2004

Streckgrenze ReH (MPa)

EN 10025-3:2019, tab. 4

7.3.1 EN 10025-1:2004

Kerbschlagarbeit KV (J)

EN 10025-3:2019, tab. 5

7.3.1+7.3.2 EN 10025-1:2004

SchweiBeignung (CEV)

EN 10025-3:2019, tab. 1, tab. 2,

tab. 3

7.2+7.4.1 EN 10025-1:2004
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

~

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

TRINECKE ZELEZARNY, as.

Primysiova 1000, Stara Mésto
739 61 Tfinec 16

ol

pl. -Ing. Robert Zvonicek

Leiter der TJ - Qualitatssicherung
Tfinec, 16. 03. 2020

Die Leistungserklarungen befinden sich unter: https://trz.cz/products/64/steel-bars




