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Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI
O SHODE RIZENI VYROBY

certificate of conformity of the factory production control
¢. 1020 - CPR - 070046303

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich - CPR) se vydava toto osv&d&eni pro stavebni vyrobek:

Dlouhé vyrobky valcované za tepla z konstrukéni nelegované oceli jakostniho
stupné S355JR(J0,J2) a S355K2

typ / varianta:
- tyCe prirezu rovnoramenného L 30 az L 50 mm
- tyCe ploché Sifky od 25 do 150 mm, tloustky 5 az 60 mm
- tyCe kruhové od @ 12 do @ 90 mm
- tyCe &tvercové od 20x20 do 65x65 mm
- ty€e Sestihranné od 16 do 38 mm
- draty kruhového prufezu od @ 5,5 do @ 25 mm
- ty€e profilové pro spojky (S355JR)
- tyce profilové pro Zebrové podkladnice (S355JR)
- ty€e profilové pro svérky (S355JR)
- tyce profilové pro kluzné profily (S355JR)
- tyCe kruhového priméru 63<d<80mm (S355K2)

uvedené na trh pod jménem nebo ochrannou znamkou vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto, 739 61 Tfinec

a vyrobené ve vyrobnim zavodé:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto, 739 61 T¥inec

Toto osvédéeni prokazuje, 2e v8echna ustanoveni tykajici se posuzovani a ové&fovani stalosti
viastnosti popsana v piiloze ZA normy

EN 10025-1:2004

podie systému 2+ byla uplatnéna a ze
fizeni vyroby je ve shodé s pfislu§nymi pozadavky.

Toto osvédeeni bylo poprvé vydano 25.11.2013 a zUstava v platnosti, dokud se harmonizovana
norma, stavebnf vyrobek, postupy posuzovénT @ ovéfovani stalosti viastnosti ani vyrobni podminky
v misté vyroby vyrazné nezméni nebo <pokud. ozhdmeny subjekt pro osvédgeni fizeni vyroby

nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvedceni: 1 \

. (

Razitko ozndmeného subjektu 1020

Ostrava, 2. brezna 2020 : Ing. Vojtéch Sebek

K Nl : zéstupce vedouciho ozndmeného Subjektu /
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 3/2020/03

podle pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

A

a nafizeni (EU) ¢. 574/2014

Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

Dlouhé vyrobky valcované za tepla z konstrukéni
nelegované oceli jakostniho stupné

S355JR(J0,J2) a S355K2
- ty&e prlrfezu rovnoramenného L 30 az L 50 mm
- tyCe ploché $ifky 25 az 150 mm, tloustky 5 az 60 mm
- ty€e kruhove od @ 12 do @ 90 mm
- tyCe Ctvercové od 20x20 do 65x65 mm
- tyCe Sestihranné 16 az 38 mm
- draty kruhového prifezu od @ 5,5 do @ 25 mm
- ty&e profilové pro spojky (S355JR)
- tyCe profilové pro zebrové podkladnice (S355JR)
- tyCe profilové pro svérky (S355JR)
- tyCe profilové pro kluzné profily (S355JR)
- ty¢e kruhového priméru 63 < d < 80 mm (S355K2)

Zamyslené poufiti:

K vyrobé kovovych prvki, dilca, sestav a konstrukci

Vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti

vlastnosti:

Systém 2+

Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

EN 10025-1, Pfiloha ZA

CPR -070046303

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p.

Prosecka 811/76a, Praha 9 - Prosek, ¢ OS 1020

Osvédceni o shodé Fizeni vyroby (certifikat) €. 1020 —

Deklarované viastnosti:

Zakladni viastnosti

Hodnota viastnosti

Harmoniz. tech.
specifikace

Mezni Gchylky rozmérl a tolerance
tvaru

- tyCe prifezu rovnoramenného L
- tyle ploché

- tyée kruhoveé

- tyle Ctvercové

- tyce Sestihranné

- draty kruhového priifezu

Tolerance podle

EN 10056-1,2
EN 10058
EN 10060
EN 10059
EN 10061
EN 10060

7.7.1EN 10025-1
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- tyce profilové pro spojky

tyle profilové pro Zebrové
podkladnice

tyce profilové pro svérky

tyce profilové pro kluzné profily

TN vnéjsi, TN vnitfni, R65, RD,
RUDERT, RUDERTR, S, 524, 549,
5491, U0, U6QI, XA, U54, UIC54

S49A plochd, R65A plochd, S49A,
R65A, 54-0, 60-0, 49-0, ZT, 54-2,
54-4, 60-2, 60-4, 49-2, 49-4, 49-0-
16, 60-0-16, S24, 49-0-TI, 49-0-T2,
K-2, 49-4-N, 49-4-S

U6, 754, 756, 756-1, 50-60 UNI
UIC60, 549

7.7.1 EN 10025-1

Taznost A (%)

EN 10025-2, tab. 6

7.3.1 EN 10025-1

Pevnost v tahu Rm (MPa)

EN 10025-2, tab. 6

7.3.1 EN 10025-1

Mez kluzu ReH (MPa)

EN 10025-2, tab. 6

7.3.1 EN 10025-1

Ndrazova prace KV (J)

EN 10025-2, tab. 8

7.3.1+7.3.2 EN 10025-1

Svafitelnost CEV (chem. slofem’)

EN 10025-2, tab. 1, tab. 3, tab. 5

7.2+7.4.1EN 10025-1

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Tfinci, 16. 03. 2020

2) TRINECKE ZELEZARNY, a5,

Primyslova 1000, Staré Mésto

739 61 Thinec 16

el

Ing. Robert Zvonicek

Vedouci TJ — Zabezpedeni kvality

Prohlaseni o vlastnostech je dostupné na: https://trz.cz/vyrobky/18/tycova-ocel
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Declaration of Performance - 3/2020/03
according to Annex Ill Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the Hot rolled products of non-alloy structural steels quality
product type: grade

S355JR(J0,J2) and S355K2
- bars of equal angle from L 30 till L 50 mm
- flat bars width 25 till 150 mm, thickness 5 till 60 mm
- round bars from @ 12 till @ 90 mm
- square bars from 20x20 till 65x65 mm
- hexagonal bars 16 till 38 mm
- round wire rod from @ 5,5 till @ 25 mm
- profile bars for fish plates (S355JR)
- profile bars for base plates (S355JR)
- profile bars for clips (S355JR)
- profile bars for sliding sections (S355JR)
- round bars 63 < d < 80 mm (S355K2)

intended use: The production of metallic elements, components,
assemblies and structures

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Prlimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Ttinec, Czech Republic

System of AVCP: System 2+

Harmonised standard: EN 10025-1, Annex ZA

Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p.
Notified body: Prosecka 811/76a, Praha 9 - Prosek, Nr. NB 1020
Certificate Nr. 1020 — CPR — 070046303

Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification

Dimensions and shape

- bars of equal angle EN 10056-1,2

- flat bars EN 10058

- round bars EN 10060

- square bars EN 10059 7.7.1 EN 10025-1
- hexagonal bars EN 10061

- round wire rod EN 10060

- profile bars for fish plates TN outward, TN inward, R65, RD,

RUDERT, RUDERT R, S, $24, 549, S491,
, U60, U6OI, XA, U54, UIC54

- profile bars for base plates S49A flat, R65A flat, SA9A, R65A, 54-0,
60-0, 49-0, ZT, 54-2, 54-4, 60-2, 60-4,
49-2, 49-4, 49-0-16, 60-0-16, 524,
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- profile bars for clips
- profile bars for sliding sections

49-0-Tl, 49-0-T2, K-2, 49-4-N, 49-4-S

U6, 254, 756, 756-1, 50-60 UNI
UIC60, S49

Elongation after fracture A (%)

EN 10025-2, tab. 6

7.3.1 EN 10025-1

Tensile strength Rm (MPa)

EN 10025-2, tab. 6

7.3.1 EN 10025-1

Yield strength ReH (MPa)

EN 10025-2, tab. 6

7.3.1 EN 10025-1

Impact strength KV (J)

EN 10025-2, tab. 8

7.3.1+7.3.2 EN 10025-1

Weldability (CEV)

EN 10025-2, tab. 1, tab. 3, tab. 5

7.2+7.4.1 EN 10025-1

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared

performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under
the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tfinec, 16. 03. 2020

el

Ing. Robert Zvonicek

Head of Quality Assurance

The Declarations of Performance for download: https://trz.cz/products/64/steel-bars
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 3/2020/03
gemal Anhang Il BauPVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Lange warmgewadlzte Produkte aus nichtlegiertem
Konstruktionsstahl der Qualitatsstufe

S355JR(J0,J2) und S355K2
- Stabe gleichschenkeligen Querschnitts L 30 bis L 50 mm
- Flache Stébe, Breite 25 bis 150 mm, Dicke 5 bis 60 mm
- Rundstdbe von @ 12 bis @ 90 mm
- Quadratstdbe von 20x20 bis 65x65 mm
- Sechskantstdbe 16 bis 38 mm
- Dréhte runden Querschnitts von @ 5,5 bis @ 25 mm
- Profilstabe fiir Verbindungsglieder (S355JR)
- Profilstabe fiir Rippenunterlagsplatten (S355JR)
- Profilstdbe fiir Klemmplatten (S355JR)
- Profilstdbe fiir Gleitprofile (S355JR)
- Rundstédbe 63 < d £ 80 mm {S355K2)

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Zur Herstellung von Metallelementen, Teilen,
Baugruppen und Konstruktionen

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Ttinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestidndigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10025-1, Anhang ZA
Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9 - Prosek, Kenn. Nr. 1020

Zertifikat (Bescheinigung) des
Fertigungsmanagementsystems Nr. 1020 — CPR -
070046303

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Harmonisierte technische
Spezifikation

Leistung

Mafde und Form
~  Stdbe mit gleichschenkligem
L-Querschnitt

Toleranzen nach
EN 10056-1,2

- Flachstdbe EN 10058
- Rundstdbe EN 10060 7.7.1 EN 10025-1
- Quadratstdbe EN 10059
- Sechskantstdbe EN 10061
- Drdhte runden Querschnitts EN 10060

- Profilstabe fur
Verbindungsglieder

TN aussen, TN innen, R65, RD,
RUDERT, RUDERTR, S, S24, 549,
$491, U60, U60I, XA, U54, UIC54
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- Profilstdbe flr S49A flach, R65A flach, S49A, R65A,
Rippenunterlagsplatten 54-0, 60-0, 49-0, ZT, 54-2, 54-4, 60-2,

60-4, 49-2, 49-4, 49-0-16, 60-0-16,

524, 49-0-Tl, 49-0-T2, K-2, 49-4-N,

49-4-S

- Profilstdbe fur Klemmplatten | U6, 24, 7S6, ZS6-1, 50-60 UNI

- Profilstdbe flr Gleitprofile UIC60, 549

Bruchdehnung A (%) EN 10025-2, tab. 6 7.3.1 EN 10025-1
Zugfestigkeit Rm (MPa) EN 10025-2, tab. 6 7.3.1 EN 10025-1
Streckgrenze ReH (MPa) EN 10025-2, tab. 6 7.3.1EN 10025-1
Kerbschlagarbeit KV (J) EN 10025-2, tab. 8 7.3.1+7.3.2 EN 10025-1
Schweileignung (CEV) EN 10025-2, tab. 1, tab. 3, tab. 5 7.2+7.4.1 EN 10025-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erkldrten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ol

Dipl -Ing. Robert Zvonicek

Leiter der TJ - Qualitatssicherung
Ttinec, 16. 03. 2020

Die Leistungserklarungen befinden sich unter: https://trz.cz/products/64/steel-bars




