TUVNORD

Certificate

0045-CPR-0812

Report No. / Manufacturer No. / Validity remark: 8123631289 / 20812 / initial: 2007

Certificate of Conformity
of the Factory Production Control

In Compliance with Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and the Council
of 9 March 2011 (Construction Products Regulation CPR), this certificate applies to the product

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels

placed on the market under the name or trade name
TRINECKE ZELEZARNY, a. s., Pramyslova 1000, Staré Mésto, 739 61 Tfinec, CZ

produced in the manufacturing plant

VT - Valcovna trub
Vystavni 1132/95, Vitkovice
703 00 Ostrava, Czech Republic

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in annex ZA of the harmonised standard

EN 10210-1: 2006

under System 2+ are applied and that the factory production control (FPC) is assessed to be in
conformity with the applicable requirements.

This certificate shall remain valid as long as there is no substantial change in the specifications of the harmonised
standard referred to, in the construction product, in the systems of assessment and verification of constancy of
performance or in the manufacturing conditions of the manufacturer, unless the certificate is suspended or
withdrawn by the notified body. Maintenance shall be subject to annual surveillance.

Hamburg, 07.04.2025
(( DAKKS

. Digitally signed by Rirednngsce
TUVNORD Liebscher Anne-Kristin - e

Notified Certification Body 0045
of the Factory Production Control

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Grolde Bahnstralte 31, 22525 Hamburg, Germany
tuev-nord.de | certifications@tuev-nord.de

Tov® TUVNORDGROUP



https://www.tuev-nord.de/en/customer-login/digital-signature/
https://www.tuev-nord.de/en/
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢.: 22/2021/08
podie pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
a nafizeni (EU) €. 574/2014

Jedineény identifikacni kod typu vyrobku: Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli — ocelové
bezesvé duté profily

S235JRH - EN 10210-1:2006

Zamyslené poufziti: K vyrobé kovovych prvki, dilch, sestav a
konstrukci
Vyrobce: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.

PrGmyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti Systém 2+

vlastnosti:

Harmonizovana norma: EN 10210-1:2006, Ptiloha ZA

Ozndmeny subjekt: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
GroRe Bahnstrafe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, ¢. NB 0045

Certifikat ¢. 0045-CPR-0812

Deklarované vlastnosti:

Zakladni vlastnosti Hodnota vlastnosti l Harmonizovana tech.
specifikace
Mezni tchylky rozmér a Tolerance podle EN 10210-1:2006
Mechanické viastnosti EN 10210-1:2006, Priloha A
Tabulka A3
Pevnost v tahu Rm (MPa) 360-510
Mez kluzu ReH (MPa) <16 min 235
>16<40 min225
>40<63 min215
Tainost A (%) <40 min 26
>40<63 min25
| Ndrazové prace KV (J) Teplota
20°C min 27
Svafitelnost (CEV) <16 0,37 EN 10210-1:2006, Priloha A
>16<40 0,39 Tabulka A2
| >40<65 0,41
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

(’/’I'ng. Robert Zvonicek
Vedouci Tl — Zabezpeceni kvality
V Tfinci, 10. 8. 2021

Prohl&Seni o vlastnostech je dostupné na:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&.: 23/2021/08
podle pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011
a nafizeni (EU) &. 574/2014

Jedinec¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku:

Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli — ocelové
bezesvé duté profily

S275J0H (J2H) - EN 10210-1:2006

Zamyslené pouZiti:

K vyrobé kovovych prvki, dilch, sestav a
konstrukci

Vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti:

Systém 2+

Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

EN 10210-1:2006, Pfiloha ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroBe Bahnstrafle 31, D-22525 Hamburg,
Germany, ¢. NB 0045

Certifikat ¢. 0045-CPR-0812

Deklarované viastnosti:

Zakladni vlastnosti

Hodnota vlastnosti

Harmonizovana tech.
specifikace

Mezni Gchylky rozméri a Tolera

tolerance tvaru

nce podle

EN 10210-2:2019 Tabulka 2

' EN 10210-1:2006

Mechanické viastnosti

EN 10210-1:2006, Priloha A
Tabulka A3

Pevnost v tahu Rm (MPa) 410-560
Mez kluzu ReH (MPa) <16 min 275
>16<40 min265
>40<63 min255
Tainost A (%) $40 m.ln 23
>40<63 min22
Nérazova prace KV (J) Teplota

| $275J2H -20°C min 27

S$275J0H 0°C min 27

Svafitelnost (CEV)

<16 0,41
>16<40 0,43
>40<65 0,45

Tabulka A2

EN 10210-1:2006, Priloha A
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Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

ing. Robert Zvonicek
Vedouci T) - Zabezpedeni kvality
V Tfinci, 10. 8. 2021

L

Prohlaseni o viastnostech je dostupné na:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 24/2021/08
podle pfilohy HI nafizenf Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
a nafizeni (EU) €. 574/2014

Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrobku: Duté profily tvifené za tepla 2 nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli — ocelové
bezesvé duté profily

$355JOH (J2H, K2H) - EN 10210-1:2006

Zamyslené poufiti: K vyrobé kovovych prvkd, dilcd, sestav a
konstrukci
Vyrobce: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.

Priimyslové 1000, Staré Mésto
739 61 TFinec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéiovani stalosti Systém 2+

vlastnosti:

Harmonizovand norma: EN 10210-1:2006, Priloha ZA
Oznameny subjekt: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, ¢. NB 0045

Certifikat ¢. 0045-CPR-0812

Deklarované vlastnosti:

Zakladni vlastnosti Hodnota vlastnosti Harmonizovana tech.
specifikace
Meznl' ﬁchylky rozmérﬁ a Tolerance pOdle EN 10210'1:2006
tolerance tvaru EN 10210'2:2019 Tabulka 2
Mechanické viastnosti EN 10210-1:2006, Pfiloha A
Tabulka A3
Pevnost v tahu Rm (MPa) 470 - 630
Mez kluzu ReH (MPa) <16 min 355

>16<40 min345
>40<63 min335

TaZnost A (%) f :3 <63 rl::ll: ::

Narazova prace KV (J) Teplota

$355J0H 0°C min 27
$355J2H -20°C min 27
$355K2H -20°C min 40
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Svafitelnost (CEV) <16 0,45 EN 10210-1:2006, Pfiloha A
>16<40 0,47 Tabulka A2
>40<65 0,50

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EV) &. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyge.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

_ %;&M Z e

““Ing. Robert Zvoni¢ek

Vedouci T — Zabezpedeni kvality
V Tfinci, 10. 8. 2021

Prohiaseni o vlastnostech je dostupné na:
http://www trz.cz/webltrzsteel.nsfllink/product certificates en#trubky
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 25/2021/08
podie pfilohy IIl nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
a nafizeni (EU) &. 574/2014

Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrobku:

Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli — ocelové
bezesvé duté profily

S275NH (NLH) ~ EN 10210-1:2006

Zamyslené poufZiti:

K vyrobé kovovych prvki, dilct, sestav a
konstrukci

Vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 T¥inec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stdlosti
vlastnosti:

Systém 2+

Harmonizovana norma:

0Ozndmeny subjekt:

EN 10210-1:2006, Pfiloha ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstrafRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, ¢. NB 0045

Certifikat ¢. 0045-CPR-0812

Deklarované vlastnosti:

Zakladni vlastnosti

Hodnota viastnosti

Harmonizovana tech.
specifikace

Mezni tchylky rozméri a
tolerance tvaru

Tolerance podle
EN 10210-2:2019 Tabulka 2

EN 10210-1:2006

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa)

Mez kluzu ReH (MPa) <16
>16<40
>40 <65

Taznost A (%) pg(\:!elvne
pricné

Ndrazova prace KV (J) Teplota

min 275
min 265
min 255

min 24

min 22

S275NH -20°C min 40
S$275NLH -50°C min 27

EN 10210-1:2006, Pfiloha B
Tabulka B3
370-510

Svafitelnost (CEV) <16

0,40
>16<65 0,40

EN 10210-1:2006, PFiloha B
Tabulka B2
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EV) . 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Ing Robert Zvoni¢ek

Vedouci TJ - Zabezpedéeni kvality
V Tfinci, 10. 8. 2021

Prohladeni o vlastnostech je dostupné na:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 26/2021/08

podle pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
a nafizeni (EV) €. 574/2014

Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

Duté profily tvafené za tepla z nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli - ocelové
bezedvé duté profily

S355NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Zamyslené pouZiti:

K vyrobé kovovych prvkd, dilcd, sestav a
konstrukci

Vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 T¥inec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti:

Systém 2+

Harmonizovand norma:

Ozndmeny subjekt:

EN 10210-1:2006, Priloha ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraBBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, €. NB 0045

Certifikat ¢. 0045-CPR-0812

Deklarované vlastnosti:

Zakladni vlastnosti

Hodnota vlastnosti

Harmonizovana tech.
specifikace

| Mezni tchylky rozmérd a
tolerance tvaru

Tolerance podie
EN 10210-2:2019 Tabulka 2

EN 10210-1:2006

Mechanické viastnosti
Pevnost v tahu Rm (MPa)
Mez kluzu ReH (MPa) <16

>16<40
>40 <65

TaZnost A (%) P?felvne
pFicné

Teplota
S355NH

Narazova prace KV (J)

min 345
min 335

min 22
min 20

-20°C min 40
S355NLH -50°C min 27

EN 10210-1:2006, Pfiloha B
Tabulka B3
470-630

min 355

Svafritelnost (CEV) <16

>16<65 0,45

0,43 EN 10210-1:2006, Pfiloha B

Tabulka B2
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyd&va na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Y
Ing. Robert Zvonicek

Vedouci TJ - Zabezpeéeni kvality
V Tfinci, 10. 8. 2021

' Prohla$eni o viastnostech je dostupné na:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates _en#trubky
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 27/2021/08
podle pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

a nafizeni (EU) &. 574/2014

Jedinecny identifikagni kdd typu vyrobku:

zv

Duté profily tvaFené za tepla z nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli — ocelové
bezesvé duté profily

S420NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Zamyslené poufZiti:

K vyrobé kovovych prvki, dilcd, sestav a
konstrukci

Vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 TFinec, Ceska republika

vlastnosti:

Systém posuzovéni a ov&fovani stalosti

Systém 2+

Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

EN 10210-1:2006, Pfiloha ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, ¢. NB 0045

Certifikat <. 0045-CPR-0812

Deklarované viastnosti:

Zakladni vlastnosti

Hodnota vlastnosti

Harmonizovan4 tech.
specifikace

Mezni uchylky rozmérd a
tolerance tvaru

Tolerance podle
EN 10210-2:2019 Tabulka 2

EN 10210-1:2006

Mechanické viastnosti
Pevnost v tahu Rm (MPa)

Mez kluzu ReH (MPa)

Taznost A (%)

Nérazova prace KV (J)

EN 10210-1:2006, Priloha B
Tabulka B3
520-680

<16 min 420
>16<40 min400
>40<65 min390

podélné min 19
pficné min 17
Teplota

S420NH -20°C min 27
S420NLH -50°C min 27

Svafitelnost (CEV)

<16 0,50
>16<65 0,52

EN 10210-1:2006, P¥iloha B
Tabulka B2
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Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

e

“Ing. Robert Zvonicek

Vedouci TJ - Zabezpeéeni kvality

V Tfinci, 10. 8. 2021

L

Prohlaseni o viastnostech je dostupné na:

MQ://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/Droduct certificates en#trubky
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &.: 28/2021/08
podle pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011
a nafizeni (EU) & 574/2014

Jedinegny identifikagni kéd typu vyrobku:

Duté profily tvaFené za tepla z nelegovanych a
jemnozrnnych konstrukénich oceli — ocelové
bezesvé duté profily

S460NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Zamyslené poufZiti:

K vyrobé kovovych prvki, dilct, sestav a
konstrukci

Vyrobce:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec, Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stélosti
vlastnosti:

Systém 2+

Harmonizovana norma:

EN 10210-1:2006, Pfiloha ZA

Ozndmeny subjekt: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, ¢. NB 0045
Certifikat ¢. 0045-CPR-0812

Deklarované vlastnosti:

Zakladni viastnosti Hodnota vlastnosti Harmonizovanad tech.
specifikace
Tolerance podle EN 10210-1:2006

Mezni uchylky rozmérd a
tolerance tvaru

EN 10210-2:2019 Tabulka 2

Mechanické vlastnosti

EN 10210-1:2006, Pfiloha B

Tabulka B3

Pevnost vtahu Rm (MPa) 540 -720
Mez kluzu ReH (MPa) <16 min 460

>16<40 min440

>40<65 min430
Taznost A (%) p?’t‘:'lélvné mi.n 17

pficné min 15
Narazova prace KV (J) Teplota

S460NH -20°C min 27
S460NLH -50°C min 27

Svafitelnost (CEV)

£16 0,53
>16<65 0,55

EN 10210-1:2006, Pfiloha B
Tabulka B2
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—

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V. Ing. Robert Zvonizek

Vedouci T) - Zabezpeceni kvality
V Tfinci, 10. 8. 2021

Prohlaseni o viastnostech je dostupné na:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/Iink/oroduct certificates _en#trubky




1/2

Declaration of Performance - 22/2021/08
according to Annex Ill Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type:

—

Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

$235JRH - EN 10210-1:2006

Intended use:

Hollow section for steel construction

Manufacturer:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto

739 61 Tfinec, Czech Republic

| System of AVCP:

System 2+

Harmonised standard:

Notified body:

EN 10210-1:2006, Annex ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical
specification

Dimensions and shape

| Tolerances acc. to
EN 10210-2:2019 Table 2

EN 10210-1:2006

mechanical properties

EN 10210-1:2006, Annex A

>16<40 0,39
>40<65 041

tensile strength Rm (MPa) 360 -510 Table A3
yield point ReH (MPa) <16 min 235
1 >16<40 min225

>40<63 min215
longation at fracture A (%) <40 min 26

>40<63 min25
notched bar impact work KV (J) Temp.

20°C min 27
Weldability (CEV) <16 0,37 EN 10210-1:2006, Annex A

Table A2
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

“"Ing. Robert Zvonitek

Head of Quality Assurance
Tfinec, 10. 8. 2021

The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product_certificates_en#trubky
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Declaration of Performance - No: 23/2021/08
according to Annex IIl Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type:

Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

$275J0H (J2H) — EN 10210-1:2006

Intended use:

Hollow section for steel construction

Manufacturer:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslové 1000, Staré Mésto
739 61 TFinec, Czech Republic

System of AVCP:

System 2+

Harmonised standard:

Notified body:

EN 10210-1:2006, Annex ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe Bahnstra8e 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical
specification

Dimensions and shape

Tolerances acc. to
EN 10210-2:2019 Table 2

EN 10210-1:2006

mechanical properties

tensile strength Rm (MPa)

EN 10210-1:2006, Annex A

410-560 Table A3

yield point ReH (MPa) <16 min 275 |

>16<40 min 265

>40<63 min255
longation at fracture A (%) <40 min 23

>40<63 min22
notched bar impact work KV (J) Temp.

$275J0H 0°C min 27

$275J2H -20°C min 27

Weldability (CEV) <16

0,41
>16<40 0,43
>40<65 0,45

EN 10210-1:2006, Annex A
| Table A2
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

e O

e I".ng. Robert Zvonicek

Head of Quality Assurance
Trinec, 10. 8. 2021

The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product_certificates_en#trubky
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Declaration of Performance - No: 24/2021/08
according to Annex Il Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type: | Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

$355J0H (J2H, K2H) — EN 10210-1:2006

Intended use: Hollow section for steel construction

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslové 1000, Staré Mésto
739 61 Tiinec, Czech Republic

System of AVCP: System 2+
Harmonised standard: EN 10210-1:2006, Annex ZA
Notified body: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification
Dimensions and shape Tolerances acc. to EN 10210-1:2006

EN 10210-2:2019 Table 2

mechanical properties

EN 10210-1:2006, Annex A
tensile strength Rm (MPa) 470 - 630 Table A3

yield point ReH (MPa) <16 min 355
>16<40 min345
>40<63 min335

longation at fracture A (%) <40 min 22
>40<63 min21

notched bar impact work KV (J) Temp.

$355J0H 0°C min 27
$355J2H -20°C min 27
$355K2H -20°C min 40

Weldability (CEV) <16 0,45 EN 10210-1:2006, Annex A
>16<40 0,47 Table A2
>40<65 0,50




2/2

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

P

/f-/"' L=

& Ing. Robert Zvonicek

Head of Quality Assurance
Tfinec, 10. 8. 2021

The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product_certificates_en#trubky
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Declaration of Performance - No: 25/2021/08
according to Annex Il Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type:

Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

S275NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Intended use:

Hollow section for steel construction

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 T¥inec, Czech Republic
System of AVCP: System 2+

Harmonised standard:

Notified body:

EN 10210-1:2006, Annex ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grofle BahnstraRRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical
specification

Dimensions and shape

Tolerances acc. to

EN 10210-1:2006

EN 10210-2:2019 Table 2
mechanical properties
EN 10210-1:2006, Annex B
tensile strength Rm (MPa) 370-510 Table B3
yield point ReH (MPa) <16 min 275
>16<40 min 265
>40<65 min255

longation at fracture A (%)

notched bar impact work KV (J) Temp.

$275NH

longitudinally min 24
transversally min 22

-20°C min 40
S$275NLH -50°C min 27

Weldability (CEV) €16

0,40
>16<65 0,40

EN 10210-1:2006, Annex B
Table B2
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

4 Ing. Robert Zvonicek

Head of Quality Assurance
TFinec, 10. 8. 2021

The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.czlweb/trzsteel.nsfllinklproduct_certificates_en#trubky
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Declaration of Performance - No: 26/2021/08
according to Annex Il Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type: Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

$355NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Intended use: Hollow section for steel construction

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec, Czech Republic

System of AVCP: System 2+
Harmonised standard: EN 10210-1:2006, Annex ZA
Notified body: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraBBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification
Dimensions and shape Tolerances acc. to EN 10210-1:2006

EN 10210-2:2019 Table 2

mechanical properties

EN 10210-1:2006, Annex B
tensile strength Rm (MPa) 470 - 630 Table B3

yield point ReH (MPa) <16 min 355
>16<40 min345
>40<65 min335

longation at fracture A (%) longitudinally min 22
transversally min 20

notched bar impact work KV (J) Temp.

S355NH -20°C min 40
$355NLH -50°C min 27

Weldability (CEV) <16 0,43 EN 10210-1:2006, Annex B
>16<65 0,45 Table B2
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,

under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

“Ing. Robert Zvoni¢ek

Head of Quality Assurance
Trinec, 10. 8. 2021

L

The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/Iink/product_certificates_en#trubky




1/2

Declaration of Performance - No: 27/2021/08
according to Annex Il Construction Products Regulation (305/2011/EV)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type: | Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

S420NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Intended use: Hollow section for steel construction

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Czech Republic

System of AVCP: System 2+
Harmonised standard: EN 10210-1:2006, Annex ZA
Notified body: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification
Dimensions and shape Tolerances acc. to EN 10210-1:2006

EN 10210-2:2019 Table 2

mechanical properties

EN 10210-1:2006, Annex B
tensile strength Rm (MPa) 520 - 680 Table B3

yield point ReH (MPa) <16 min 420
>16<40 min400
>40<65 min390

longation at fracture A (%) longitudinally min 19
transversally min 17

notched bar impact work KV (J) Temp.

S420NH -20°C min 40
S420NLH -50°C min 27

Weldability (CEV) <16 0,50 EN 10210-1:2006, Annex B
>16<65 0,52 Table B2
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jy S

= 'i'ng. Robert Zvonitek

Head of Quality Assurance
TFinec, 10. 8. 2021

The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/Iink/product_certificates_en#trubky
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Declaration of Performance - No: 28/2021/08
according to Annex IIf Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type: | Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels -~ Seamless steel
hollqw sections

S460NH (NLH) — EN 10210-1:2006

Intended use: Hollow section for steel construction

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec, Czech Republic

System of AVCP: System 2+
Harmonised standard: EN 10210-1:2006, Annex ZA
| Notified body: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grol3e BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonised technical
specification
Dimensions and shape Tolerances acc. to EN 10210-1:2006

EN 10210-2:2019 Table 2

mechanical properties

EN 10210-1:2006, Annex B
tensile strength Rm (MPa) 540 ~ 720 Table B3

yield point ReH (MPa) <16 min 460
>16<40 min440
>40<65 min430

longation at fracture A (%) longitudinally min 17
transversally min 15

notched bar impact work KV (J) Temp.

S460NH -20°C min 40
S460NLH -50°C min 27

Weldability (CEV) <16 0,53 EN 10210-1:2006, Annex B
>16<65 0,55 Table B2
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Declaration of Performance - No: 28/2021/08
according to Annex [l Construction Products Regulation (305/2011/EU)
and Regulation (EU) No 574/2014

Unique identification code of the product type:

Hot finished structural hollow sections of non-
alloy and fine grain steels — Seamless steel
hollow sections

S460NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Intended use:

Hollow section for steel construction

Manufacturer: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec, Czech Republic
System of AVCP: System 2+

Harmonised standard:

Notified body:

EN 10210-1:2006, Annex ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grofle BahnstraBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Certificate Nr. 0045-CPR-0812

Declared performance:

Essential characteristics

Performance

Harmonised technical
specification

Dimensions and shape

Tolerances acc. to
EN 10210-2:2019 Table 2

EN 10210-1:2006

mechanical properties

EN 10210-1:2006, Annex B

tensile strength Rm (MPa) 540 — 720 Table B3
|
yield point ReH (MPa) <16 min 460
>16<40 min 440
>40<65 min430

longation at fracture A (%)

notched bar impact work KV (J) Temp.

S460NH

longitudinally min 17
transversally min 15

-20°C min 40
S460NLH -50°C min 27

Weldability (CEV) <16

0,53
>16<65 0,55

EN 10210-1:2006, Annex B
Table B2
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The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance.

This Declaration of Performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ing. Robert Zvonicek

Head of Quality Assurance

TFinec, 10. 8. 2021

|
The Declarations of Performance for download:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/linklproduct_certiﬁcates_en#trubky
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 22/2021/08
gemaR Anhang IIl BauPVO (305/2011/EU)

und Verordnung {(EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau
aus unlegierten Baustdhien und aus
Feinkornbaustdhlen — Nahtlose Stahlhohlprofile

$235JRH - EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahlbau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe Bahnstrafle 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
MaRe und Form | Toleranzen nach EN 10210-1:2006
EN 10210-2:2019 Tabelle 2
Mechanische Eigenschaften EN 10210-1:2006, Anhang A
WD Tabelle A3
Zugfestigkeit Rm (MPa) 360 -510
Streckgrenze ReH (MPa) <16 min 235
>16<40 min 225
>40<63 min215
Bruchdehnung A (%) 40 min 26
>40<63 min25
Kerbschlagarbeit KV (J) Temp.
20°C min 27
. <16 0,37 EN 10210-1:2006, Anhang A
SchweiReignung (CEV) >16<40 0,39 Tabelle A2
>40<65 041
|
L =
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Hersteliers von:

i
Digl. -Ing. Robert Zvonicek
Leiter der TJ - Qualitdtssicherung
Tfinec, 10. 8. 2021

‘Die Leistungserklarungen befinden sich unter:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky




1/2

LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 23/2021/08

gemdR Anhang Il BauPVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau
aus unlegierten Baustihlen und aus
Feinkornbaustidhlen — Nahtlose Stahlhohlprofile

$275J0H (J2H) — EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahlbau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grofe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erkldrte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

MaRe und Form

Toleranzen nach
| EN 10210-2:2019 Tabelle 2

EN 10210-1:2006

Mechanische Eigenschaften

EN 10210-1:2006, Anhang A

WD Tabelle A3
Zugfestigkeit Rm (MPa) 410 - 560
Streckgrenze ReH (MPa) <16 min 275
>16<40 min 265
>40<63 min255
Bruchdehnung A (%) <40 min 23
>40<63 min22
Kerbschlagarbeit KV (J) Temp.

$275J0H 0°C min 27
$275J2H -20°C min 27

Schweifleignung (CEV)

£16 0,41
>16<40 0,43
>40<65 0,45

Tabelle A2

EN 10210-1:2006, Anhang A
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklirung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

//“"‘
Dipl. -Ing. Robert Zvonitek

Leiter der TJ - Qualitatssicherung
Trinec, 10. 8. 2021

Die Leistungserklarungen befinden sich unter:
http://www.trz.cz/webl/trzsteel.nsf/link/product _certificates en#trubky
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 24/2021/08
gemaR Anhang Il BauPVO (305/2011/EU)

und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau
aus unlegierten Baustihlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Nahtlose Stahlhohlprofile

$355J0H (J2H, K2H) - EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahlbau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe Bahnstra3e 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

MaRe und Form

Toleranzen nach
EN 10210-2:2019 Tabelle 2

EN 10210-1:2006

Mechanische Eigenschaften

WD

Zugfestigkeit Rm (MPa)

Streckgrenze ReH (MPa) <16
>16<40
>40<63

Bruchdehnung A (%) <40
>40<63

Kerbschlagarbeit KV {J) Temp.

min 345
min 335

$355J0H 0°C min 27
$355J2H -20°C min 27
$355K2H -20°C min 40

EN 10210-1:2006, Anhang A
Tabelle A3
470- 630

min 355

min 22
min 21

o <16
Schweifleignung (CEV)

>16<40 0,47
>40<65 0,50

0,45 EN 10210-1:2006, Anhang A

Tabelle A2
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserkl&rung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

V. Dipl. -Ing. Robert Zvonigek
Leiter der T) - Qualitatssicherung
Tfinec, 10. 8. 2021

Die Leistungserkldrungen befinden sich unter:
http.//www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product _certificates ent#ftrubky
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 25/2021/08

gemaR Anhang i1l BauPVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau
aus unlegierten Baustidhlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Nahtlose Stahlhohlprofile

S275NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahlbau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto

739 61 Trinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TOV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroR3e Bahnstrafle 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erklarte Leistung:

Waesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Mafe und Form

Toleranzen nach
EN 10210-2:2019 Tabelle 2

EN 10210-1:2006

Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit Rm (MPa)

Streckgrenze ReH (MPa)

Bruchdehnung A (%)

Kerbschlagarbeit KV (J)

wD
370-510

<16 min 275
>16<40 min 265
>40<65 min255

ldngs min 24
quer min 22
Temp.

S275NH -20°C min 40
S$275NLH -50°C min 27

EN 10210-1:2006, Anhang B
Tabelle B3

Schweileignung (CEV)

€16 0,40
>16<65 0,40

EN 10210-1:2006, Anhang B
Tabelle B2
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen.

Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ok

ﬁ}pl -Ing. Robert Zvonicek
4
Leiter der TJ - Qualitdtssicherung
Tfinec, 10. 8. 2021

Die Leistungserklarungen befinden sich unter:
http.//www.trz.cz/webl/trzsteel.nsf/link/product _certificates en#trubky
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 26/2021/08
gemaR Anhang Ill BauPVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau
aus unlegierten Baustiihlen und aus
Feinkornbaustédhlen — Nahtlose Stahlhohlprofile

S355NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahlbau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestadndigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erkldrte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Male und Form

Toleranzen nach
EN 10210-2:2019 Tabelle 2

EN 10210-1:2006

Mechanische Eigenschaften

WD
Zugfestigkeit Rm (MPa)

Streckgrenze ReH (MPa) <16

Bruchdehnung A (%) langs
quer

470-630

min 355
>16<40 min345
>40<65 min335

min 22
min 20

EN 10210-1:2006, Anhang B
Tabelle B3

Kerbschlagarbeit KV (J)

Temp.
S$355NH -20°C min 40
S$355NLH -50°C min 27

SchweiReignung (CEV)

€16 0,43
>16<65 0,45

EN 10210-1:2006, Anhang B
Tabelle B2
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ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Tfinec, 10. 8. 2021

L

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

7
Diple.;;'if'ﬁ"ig. Robert Zvonitek

Leiter der TJ - Qualitatssicherung

Die Leistungserkiarungen befinden sich unter:

http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product_certificates en#trubky
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 27/2021/08
gemaR Anhang Il BauPVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau

aus unlegierten Baustihlen und aus
Feinkornbaustihlen — Nahtlose Stahlhohlprofile

S420NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahibau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslové 1000, Staré Mésto
739 61 Tfinec, Tschechische Republik

Leistungsbestdndigkeit

System zur Bewertung und Uberpriifung der

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Mafe und Form

Toleranzen nach
EN 10210-2:2019 Tabelie 2

EN 10210-1:2006

Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit Rm (MPa)

Streckgrenze ReH (MPa)

Bruchdehnung A (%)

Kerbschlagarbeit KV (J)

WD
520 - 680

<16 min 420
>16<40 min400
>40<65 min390

ldngs min 19
quer min 17
Temp.

S420NH -20°C min 40
S420NLH -50°C min 27

EN 10210-1:2006, Anhang B
Tabelle B3

SchweiReignung (CEV)

£16 0,50
>16<65 0,52

EN 10210-1:2006, Anhang B
Tabelle B2
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:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklirten Leistungen.

Fiir die Erstellung der Leistungserklirung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

‘?/Dipl. -Ing. Robert Zvonitek

Leiter der TJ - Qualitatssicherung
Tfinec, 10. 8. 2021

Die Leistungserklarungen befinden sich unter:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#tr

ubky
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LEISTUNGSERKLARUNG -Nr.: 28/2021/08
gemdR Anhang Il BauPvVO (305/2011/EU)
und Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbay
aus unlegierten Baustihlen und aus
Feinkornbaustihlen - Nahtlose Stahlhohlprofile

S460NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Verwendungszweck des Bauprodukts :

Hohlprofil fiir den Stahlbau

Hersteller :

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Tiinec, Tschechische Republik

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

EN 10210-1:2006, Anhang ZA

TOV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, Nr. NB 0045

Zertifikat Nr. 0045-CPR-0812

Erklérte Leistung:

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Mafe und Form

Toleranzen nach
EN 10210-2:2019 Tabelle 2

EN 10210-1:2006

Mechanische Eigenschaften

EN 10210-1:2006, Anhang B

WD Tabelle B3
Zugfestigkeit Rm (MPa) 540 - 720
Streckgrenze ReH (MPa) <16 min 460
>16<40 min 440
>40<65 min430
| Bruchdehnung A (%) lings min 17
quer min 15
Kerbschlagarbeit KV (1) Temp.

S460NH -20°C min 40
S460NLH -50°C min 27

SchweiReignung (CEV)

€16 0,53

>16<65 0,55 Tabelle B2

EN 10210-1:2006, Anhang B
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-

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklérten Leistungen.

Fiir die Erstellung der Leistungserklirung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dnﬁ’lf -Ing. Robert Zvoni¢ek

Leiter der TJ - Qualitatssicherung
Tfinec, 10. 8. 2021

Die Leistungserklarungen befinden sich unter:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/Iink/product certificates _en#trubky
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DECLARATION DES PERFORMANCES no. 22/2021/08
Conformément a I'Annexe Il du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d’identification unique du produit type:

Profils creux pour la construction finis a chaud
en aciers non alliés et a grains fins — Profils sans
soudure d’acier

$235JRH — EN 10210-1:2006

Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu
par le fabricant:

Pour la production des élements, piéces,
systémes et constructions métalliques

Fabricant:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Prumyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Le ou les systémes d’évaluation et de
vérification de la constance des performances
du produit de construction:

Systéeme 2+

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

| TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grofle Bahnstrafle 31, D-22525 Hamburg,
Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

Caractéristiques de base

Evaluation de la caractéristique

Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des
dimensions et tolérances de
forme

Tolérance selon la nhorme EN
10210-2:2019 Tableau 2

EN 10210-1:2006

Propriétés mécaniques

|
| EN 10210-1:2006, Annexe A

Résistance a la traction Rm (MPa) 360 -510 Tableau A3
<16 min 235

Limite de glissement ReH (MPa) >16<40 min 225
>40<63 min215
€40 min 26

Allongement A (%) >40<63 min25
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Travail d'impact KV (J) Temp.
20°C min 27

Soudabilité (CEV) <16 0,37 EN 10210-1:2006, Annexe A
>16<40 0,39 Tableau A2

>40<65 0,41

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

2, /—\’
_ﬁf//ﬁ;_—:ﬁa
-7 _—

/" Ing. Robert Zvonicek
Responsable T) - Protection de qualité

Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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DECLARATION DES PERFORMANCES no. 23/2021/08
Conformément a I’Annexe Iil du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d’identification unique du produit type:

Profils creux pour la construction finis a chaud
en aciers non alliés et a grains fins — Profils sans
soudure d acier

$275J0H (J2H) - EN 10210-1:2006

Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu
par le fabricant:

Pour la production des élements, piéces,
systémes et constructions métalliques

Fabricant:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Le ou les systémes d’évaluation et de
vérification de la constance des performances
du produit de construction:

Systéeme 2+

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grofe Bahnstrafe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

Caractéristiques de base

Evaluation de la caractéristique

Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des
dimensions et tolérances de
forme

Tolérance selon la norme EN
10210-2:2019 Tableau 2

EN 10210-1:2006

Propriétés mécaniques

Résistance a la traction Rm (MPa) 410-560 Tableau A3
Limite de glissement ReH (MPa) <16 min 275

>16<40 min 265

>40<63 min 255
Allongement A (%) <40 m.ln 23

>40<63 min22

EN 10210-1:2006, Annexe A
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Travail d'impact KV (J) Temp.
S$275J0H 0°C min 27
$275J2H -20°C min 27

Soudabilité (CEV) <16 0,41 EN 10210-1:2006, Annexe A
>16<40 0,43 Tableau A2
>40<65 0,45

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

el

7" Ing. Robert Zvonicek

Responsable TJ ~ Protection de qualité
Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
http://www trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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DECLARATION DES PERFORMANCES no. 24/2021/08
Conformément a I’Annexe Il du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d’identification unique du produit type: Profils creux pour la construction finis a chaud

en aciers non alliés et & grains fins — Profils sans
soudure d acier

S355J0H (J2H, K2H) - EN 10210-1:2006

par le fabricant:

Usage ou usages prévus du produit de Pour la production des élements, piéces,
construction, conformément a la spécification systémes et constructions métalliques
technique harmonisée applicable, comme prévu

du produit de construction:

Fabricant: TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
) 739 61 Tfinec, Ceska republika B
Le ou les systéemes d’évaluation et de Systéme 2+

vérification de la constance des performances

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstrafBe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

I
Caractéristiques de base

Evaluation de la caractéristique Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des
dimensions et tolérances de
forme

Tolérance selon la norme EN | EN 10210-1:2006
10210-2:2019 Tableau 2

Propriétés mécaniques
Résistance a la traction Rm (MPa)

Limite de glissement ReH (MPa)

Allongement A (%)

|

EN 10210-1:2006, Annexe A

A3
470 - 630 Tableau

<16 min 355
>16<40 min345
>40<63 min335

<40 min 22
>40<63 min21
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Travail d’impact KV (J) Temp.

S$355J0H 0°C min 27
S$355J2H -20°C min 27
S$355K2H -20°C min 40

Soudabilité (CEV) <16 0,45 EN 10210-1:2006, Annexe A
>16<40 0,47 Tableau A2
>40<65 0,50

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous Ia seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

oL
;ﬁben Zvonicek

Responsable TJ — Protection de qualité

Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
http.//www.trz.cz/webl/trzsteel.nsf/link/product certificates end#trubky
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DECLARATION DES PERFORMANCES no. 25/2021/08
‘ Conformément & I’Annexe Iil du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d'identification unique du produit type:

Profils creux pour la construction finis a chaud
en aciers non alliés et a grains fins — Profils sans
soudure d acier

S275NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Usage ou usages prévus du produit de

construction, conformément a la spécification

technique harmonisée applicable, comme prévu
par le fabricant:

Pour la production des élements, piéces,
systémes et constructions métalliques

Fabricant:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Primyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Le ou les systéemes d’évaluation et de
vérification de la constance des performances
du produit de construction:

Systéme 2+

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

| TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

Caractéristiques de base

Evaluation de la caractéristique

Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des
| dimensions et tolérances de
forme

-' Tolérance selon la norme EN
10210-:2:2019 Tableau 2

EN 10210-1:2006

Propriétés mécaniques

Résistance a la traction Rm (MPa) 370-510 Tableau B3
Limite de glissement ReH (MPa) | <16 min 275
>16<40 min 265
>40<65 min 255
Allongement A (% ) longitudinalement ml.n 24
transversalement min 22

EN 10210-1:2006, Annexe B
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Travail d'impact KV (1) Temp.
S275NH -20°C min 40
$275NLH -50°C min 27

Soudabilité (CEV) <16 0,40 EN 10210-1:2006, Annexe B
>16<65 0,40 Tableau B2

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

lri?. Robert Zvoni¢ek
Responsable TJ - Protection de qualité
Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
http://www.trz.cﬂweb/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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‘ DECLARATION DES PERFORMANCES no. 26/2021/08
Conformément a I’Annexe Il du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d’identification unique du produit type:

Profils creux pour la construction finis a chaud
en aciers non alliés et a grains fins — Profils sans
soudure d acier

S355NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément 3 Ia spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu
par le fabricant:

Pour la production des élements, piéces,
systémes et constructions métalliques

|
Fabricant;

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 TFinec, Ceska republika

|

Le ou les systémes d’évaluation et de
vérification de la constance des performances
du produit de construction:

Systéme 2+

—

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Grofle BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

Caractéristiques de base

Evaluation de la caractéristique

Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des
| dimensions et tolérances de
forme

Tolérance selon la norme EN
10210-2:2019 Tableau 2

EN 10210-1:2006

Propriétés mécaniques

Résistance a la traction Rm (MPa) 470 - 630 Tableau B3
Limite de glissement ReH (MPa) <16 min 355
>16<40 min345
>40<65 min335
Allongement A (%) longitudinalement ml'n 22
transversalement min 20

EN 10210-1:2006, Annexe B 4‘
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Travail d'impact KV (J) Temp.
S355NH -20°C min 40
S355NLH -50°C min 27

Soudabilité (CEV) <16 0,43 EN 10210-1:2006, Annexe B
>16<65 0,45 Tableau B2

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

. Robert Zvonicek
Responsable TJ — Protection de qualité
Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
h_ttg://www.trz.cﬂweb/trzsteel.nsf/link/product certificates _en#trubky
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DECLARATION DES PERFORMANCES no. 27/2021/08
Conformément a FAnnexe Ill du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d’identification unique du produit type:

Profils creux pour la construction finis 3 chaud
en aciers non alliés et 3 grains fins — Profils sans
soudure d’acier

S420NH (NLH) - EN 10210-1:2006

Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément 3 la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu
par le fabricant:

Pour la production des élements, piéces,
systémes et constructions métalliques

Fabricant:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Pramyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Le ou les systémes d’évaluation et de
vérification de la constance des performances
du produit de construction:

Systéme 2+

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
GroRe Bahnstrale 31, D-22525 Hamburg,

| Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

Caractéristiques de base

Evaluation de la caractéristique ]

Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des
dimensions et tolérances de

Tolérance selon la norme EN
10210-2:2019 Tableau 2

EN 10210-1:2006

forme
Propriétés mécaniques EN 10210-1:2006, Annexe B
Résistance a la traction Rm (MPa) 520 — 680 Tableau B3
Limite de glissement ReH (MPa) <16 min 420

>16<40 min 400

>40<65 min390
Allongement A (%) longitudinalement min 19

| transversalement min 17
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Travail d'impact KV (J) Temp.
S420NH -20°C min 40
S420NLH -50°C min 27

Soudabilité (CEV) <16 0,50 EN 10210-1:2006, Annexe B
>16<65 0,52 Tableau B2

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

.-'l/.
Ing. Robert Zvonitek
Responsable TJ - Protection de qualité
Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
http://www.trz.cz/web/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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DECLARATION DES PERFORMANCES no. 28/2021/08
Conformément a I’Annexe Il du Réglement (EU) Nr. 305/2011

Code d'identification unique du produit type:

Profils creux pour la construction finis a chaud
en aciers non alliés et a grains fins — Profils sans
soudure d acier

S460NH (NLH) ~ EN 10210-1:2006

Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément a la spécification
technique harmonisée applicable, comme prévu
par le fabricant:

Pour la production des élements, piéces,
systémes et constructions métalliques

Fabricant:

TRINECKE ZELEZARNY, a.s.
Priimyslova 1000, Staré Mésto
739 61 Trinec, Ceska republika

Le ou les systémes d’évaluation et de
vérification de la constance des performances
du produit de construction:

Systéme 2+

Norme harmonisée:

Organisme annoncé:

EN 10210-1:2006, Annexe ZA

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

GroRe BahnstraRe 31, D-22525 Hamburg,
Germany, No. NB 0045

Certificat No. 0045-CPR-0812

Performances déclarées:

Caractéristiques de base

. s |
Evaluation de la caractéristique

Spécification technique
harmonisée

Limites des écarts des

Tolérance selon la norme EN

EN 10210-1:2006

dimensions et tolérances de 10210-2:2019 Tableau 2
forme
Propriétés mécaniques EN 10210-1:2006, Annexe B
Résistance a la traction Rm (MPa) 540 - 720 Tableau B3
Limite de glissement ReH (MPa) | <16 min 460
>16<40 min 440
>40<65 min430
| Allongement A (%) longitudinalement ml'n 17
transversalement min 15
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Travail d’impact KV (J) Temp.
S460NH -20°C min 40
S460NLH -50°C min 27

Soudabilité (CEV) <16 0,53 EN 10210-1:2006, Annexe B
>16<65 0,55 Tableau B2

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées dans la
table ci-dessus.

La présente Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

i &
m{’f -Robert Zvonicek

Responsable TJ — Protection de qualité
Tfinec, 10. 8. 2021

Déclaration de performance est disponible au:
http://www.trz.cz/webl/trzsteel.nsf/link/product certificates en#trubky
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